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1  Inleiding  
 

Deze instructiehandleiding bevat belangrijke informatie over hoe de machine veilig en op de juiste 

manier moet worden bediend. Het is van cruciaal belang dat alle instructies in dit document strikt 

worden opgevolgd om gevaar en het risico op bes chadiging van de machine tot een minimum te 

beperken. De bedienings -  en veiligheidsinstructies moeten altijd beschikbaar op de plaats waar de 

machine wordt gebruikt. Deze bedienings -  en veiligheidsinstructies moeten worden gelezen en 

toegepast door iederee n die verantwoordelijk is voor en werkt aan deze machine tijdens normaal 

gebruik, onderhoud of transport.  

 

De volgende symbolen en benamingen worden in de handleiding gebruikt om te wijzen op instructies 

van bijzonder belang:  

1.1  Waarschuwingen en symbolen  

 

Dit is een veiligheidssymbool. Als u dit symbool in de handleiding of op de 

machine ziet, is het een waarschuwing voor een mogelijk gevaar voor 

lichamelijk letsel of schade aan de machine.  

 

GEVAAR:  duidt op een direct gevaarlijke situatie die overlijden o f ernstig letsel zal  

veroorzaken als deze niet wordt vermeden.  

 

 

WAARSCHUWING: duidt op een direct gevaarlijke situatie die overlijden of ernstig letsel 

zou kunnen  veroorzaken als deze niet wordt vermeden.  

 

 

LET OP: duidt op een mogelijk gevaarlijke situ atie die licht of matig letsel kan 

veroorzaken als deze niet wordt vermeden. Het kan ook worden gebruikt om te 

waarschuwen tegen onveilige praktijken of mogelijke beschadiging van de machine.  

1.2  Algemeen  

 

De machine is met de grootst mogelijke zorg ontworpen, vervaardigd en getest om aan nauwkeurige 

specificaties te voldoen. Om een betrouwbare bediening te garanderen, moet u ervoor zorgen dat 

dit document grondig wordt doorgelezen en dat alle instructies ti jdens het gebruik worden 

opgevolgd. De machine kan eenvoudig worden bediend met minimale aanpassing, mits de machine 

in overeenstemming met dit document wordt onderhouden. De machine is vervaardigd volgens 

huidige normen en veiligheidsvoorschriften, en ont worpen voor efficiënt en veilig gebruik wanneer 

de instructies in deze handleiding worden nageleefd.  
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LET OP: De machine is zodanig ontworpen dat deze niet mag worden gebruikt bij een 

gat of punctie in de riem(en). Als een gat of punctie ontstaat, moet het gebruik 

onmiddellijk worden gestaakt. De schade moet worden gerepareerd voordat de machine 

opnieuw mag worden gestart.  

 

WAARSCHUWING:  De machine mag in geen enkel geval worden gebruikt op een manier die in 

strijd is met de instructies in deze handleiding omdat dit kan leiden tot levensgevaar 

of gevaar voor ledematen van de gebruiker of derden of schade aan de machine of 

andere materiële schade kan veroorzaken.  

1.3  Beoogd gebruik  

 

De PS122 is bestemd voor gebruik als een statische machine met mobiel e mogelijkheden om de 

handmatige scheiding van diverse materialen in specifieke groepen te vergemakkelijken. De stroom 

wordt geleverd door een generator of een externe voedingsbron en geregeld op een elektrisch 

bedieningspaneel.  

 

De noodstopfuncties zijn g ekoppeld aan het veiligheidscircuit van de stroomvoorziening en 

bedieningseenheid en wel zodanig dat de veiligheidsvoorziening in een noodsituatie het 

sorteerstation onmiddellijk zal stoppen. Het sorteerstation kan pas weer worden gestart nadat de 

plaatsel ijke noodstop is gereset.  

 

De optionele as maakt alleen beweging ter plaatse mogelijk. In geen enkel geval mag deze machine 

op de weg rijden.  

 

Deze machine is vervaardigd volgens EG -normen en wordt geleverd met een geïntegreerd 

noodstopsysteem.  

 

WAARSCHUWING: Vanwege de manier waarop het sorteerstation wordt gebruikt, d.w.z. dat 

materiaal handmatig van de transportband moet worden verwijderd en in de bakken 

wordt geplaatst, is er een intrinsiek letselgevaar voor gebruikers die materiaal van de 

band till en.  Alle gebruikers moeten volledig getraind zijn in veilige tilpraktijken voordat ze 

deze machine gebruiken.  

 

Het is essentieel dat alle relevante normen voor veilig tillen worden nageleefd.  Gebruikers mogen 

zich nooit overrekken of te zwaar materiaal ti llen; anders zouden verrekte spieren, rug -  en ander 

letsel kunnen ontstaan.  
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WAARSCHUWING: Omdat materiaal met de hand van de band moet worden getild, is het 

belangrijk dat gebruikers geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) dragen, 

d.w.z. handsc hoenen, oorbescherming, oogbescherming, helm, voetbescherming, 

beschermende kleding etc. Neem contact op met uw gezondheids -  en 

veiligheidsfunctionaris voor een volledige lijst met aanbevolen PBM.  

 

Gebruikers mogen nooit losse kleding, sieraden of andere v oorwerpen dragen die lichamelijk letsel 

kunnen veroorzaken tijdens het gebruik van deze machine.  

 

WAARSCHUWING: De machine mag nooit worden gebruikt voor de verwerking van 

gevaarlijke materialen -  alleen niet -giftige materialen mogen worden verwerkt.  Zie 

paragraaf 1.4 voor een volledige lijst van goedgekeurde materialen.   In geen geval 

mogen carcinogene materialen, bijv. asbest, worden verwerkt vanwege het lichamelijk 

contact met gebruikers.  

 

Door gebruik van de machine op een manier die niet in deze hand leiding is beschreven of 

goedgekeurd door Kiverco Limited vervalt de garantie. De fabrikant/leverancier is niet 

verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door een dergelijk misbruik. De gebruiker draagt het volle 

risico van een dergelijk misbruik.  

1.4  Goedgekeu rde materialen  

 

¶ Sloopafval  

¶ Steen  

¶ Zand en grind  

¶ Houtschors en houtsnippers  

¶ Vuilnis  

¶ Compost  

 

Neem contact op met Kiverco Limited voor nader advies over de verwerking van materialen die 

hierboven niet worden vermeld.  

 

WAARSCHUWING: Als u twijfelt over een b epaald aspect van de machine, zijn 

mogelijkheden of onderhoudsprocedures moet u voor advies contact opnemen met 

Kiverco Limited.  

1.5  Copyright  

 

Kiverco Limited behoudt het auteursrecht op deze handleiding.  

De inhoud van deze handleiding mag -  geheel of gedeeltelijk -  niet worden gekopieerd, 

gedistribueerd, gewijzigd, op elektronische media worden opgeslagen, aan anderen bekend worden 

gemaakt of voor concurrentiedoeleinden worden gebruikt.  
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Kiverco Limited be houdt zich het recht voor de informatie in deze handleiding zonder mededeling 

vooraf te wijzigen. Copyright 2017  

 

Kiverco Limited  

26 Gortnaglogh Road  

Dungannon  

Co. Tyrone  

Noord - Ierland  

BT71 5EE  

 

Tel +44 (0)28 8773 8811  

Fax +44 (0)28 8773 8841   

 

2  Veiligheid  
 

Gebruikers van deze machine moeten altijd de meest recente beste praktijken en procedures 

opvolgen bij het gebruik van de machine alsmede de specifieke eisen die in dit document worden 

beschreven.  

 

Veiligheid is van het grootste belang en men moet zich al tijd 100% inspannen om blootstelling van 

personeel aan gevaarlijke situaties tot een minimum te beperken.  

2.1  Goede werkpraktijken  

 
De machine mag alleen worden gebruikt, onderhoud en gerepareerd door personen die vertrouwd 

zijn met het werk en door een verteg enwoordiger van Kiverco over de gevaren zijn geïnformeerd.  

 

2.1.1  Personeel  

 
Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat een gezondheid -  en 

veiligheidssysteem aanwezig is dat beste praktijken toepast en de wettelijke eisen naleeft. Speciale 

aandacht moet worden besteed aan de implementatie van procedures voor:   

machineveiligheid, werken op hoogte, werkvergunning etc., hoewel niet alleen specifiek voor deze 

procedures.  

 

Losse of slobberende kleding kan in een draaiende machine worden vastgegrepen.  

 

Werk alleen dichtbij motoren of machines wanneer deze zijn gestopt en vergrendeld. Als dit niet 

mogelijk is, moet u gereedschap, testapparatuur en alle lichaamsdelen en kleding ver uit de buurt 

van bewegende delen houden.  

 

Lang haar moet wor den opgebonden of anderszins beveiligd, kleding moet nauw sluiten en men mag 

geen sieraden zoals ringen dragen. Letsel kan worden veroorzaken door vastgrijpen door de machine 

of door ringen die aan bewegende delen blijven hangen.  



 

5 
                

 

PS122  

Bedieningshandleiding  
 

Kiverco Limited  2018  
Fouten en vergissingen voorbehouden  
Alle rechten voorbehouden.  
 

 

Draag altijd goed passend e (EN/ANSI goedgekeurde) beschermende kleding, inclusief, maar niet 

beperkt tot een helm, veiligheidsbril, oorbescherming, nauwsluitende overalls, laarzen met stalen 

tenen, een reflecterend vest en handschoenen.  

 

2.1.2  Veiligheidsplaatjes en -stickers  

 

Letsel ka n ontstaan wanneer veiligheidsinstructies op veiligheidsstickers niet worden opgevolgd.  

 

Volg alle veiligheidsinstructies en waarschuwingen op de machine en in deze handleiding op.  

 

Zorg dat de veiligheidsinstructies en waarschuwingen op de machine altijd  schoon en leesbaar zijn. 

Beschadigde of onleesbare stickers moeten worden vervangen.  

 

Gebruik de machine NIET  als waarschuwingsstickers ontbreken of onleesbaar zijn.  

 

2.1.3  Procedures  

 
Zorg dat u de juiste serviceprocedure volledig begrijpt voordat u begint te werken. De relevante 

voorschriften ter voorkoming van ongevallen alsmede andere algemeen erkende regels over 

veiligheid, industriële gezondheid en veiligheid en verkeersveiligheid,  moeten worden opgevolgd.  

 

Houd de werkomgeving altijd schoon, droog en netjes.  

 

De machine mag nooit worden gesmeerd, gereinigd, onderhouden of versteld als deze draait. Houd 

handen, voeten en kleding uit de buurt van elektrisch aangedreven onderdelen en  knelpunten. 

Schakel de stroom uit, stop de motor en vergrendel de machine. Laat de machine afkoelen.  

 

Houd alle onderdelen in goede staat en correct geïnstalleerd. Repareer schade onmiddellijk. Vervang 

versleten of gebroken onderdelen. Verwijder eventuele  ophoping van overmatig vet, olie of vuil.  

 

Onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd wanneer de machine stilstaat. 

Voorkom dat de machine per ongeluk of onbedoeld kan worden gestart door de hoofdschakelaar te 

vergrendelen.  

 

Open de bescherm ende deuren en andere voorzieningen alleen wanneer de machine stilstaat.  

 

Gebruik altijd de juiste apparatuur en gereedschappen voor de uitvoering van 

onderhoudswerkzaamheden.  

 

Na afloop van onderhoudswerkzaamheden moet u ervoor zorgen dat alle beschermen de deuren 

gesloten zijn omdat de machine niet mag worden gebruikt als deze deuren open zijn.  
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2.1.4  Vergrendelingsprocedure  

 
Om de vergrendelingsprocedure voor de PS112 uit te voeren, moeten alle scheidingsschakelaar in 

de Uit -stand (óOffô) worden gezet en moet een hangslot aan elke schakelaar worden bevestigd, zodat 

deze niet per ongeluk weer in de Aan -stand (óOnô) kunnen worden gezet, maar alleen wanneer dat 

op een veilige manier kan gebeuren.   

 

2.1.5  Wijzigingen  

 
In geen enkel geval mag de machine worden gewijzigd,  zonder de voorafgaande toestemming van 

de originele fabrikant. Daardoor zouden elke garantie en de CE -verklaring vervallen.  

 

2.1.6  Gekwalificeerd personeel  

 
Al het werk aan en met de machine mag alleen worden uitgevoerd door bekwaam, ervaren en 

bevoegd personee l. De wettelijke minimumleeftijd moet worden nageleefd.  

Werk aan elektrische apparatuur mag alleen worden uitgevoerd door daarvoor gekwalificeerde, 

bekwame en getrainde elektromonteurs in overeenstemming met alle toepasselijke elektrische 

voorschriften en goede praktijken.  

 

2.1.7  Normaal gebruik  

 
Procedures moet zijn geïmplementeerd die ervoor zorgen dat de machine alleen wordt gebruikt 

wanneer deze zich in een veilige en goede toestand bevindt.  Regelmatig onderhoud is essentieel.  

 

Gebruik de machine alleen als alle veiligheidsvoorzieningen zijn aangebracht. Gebruik de machine 

nooit als afschermingen of veiligheidsvoorzieningen ontbreken of beschadigd zijn.  

 

Gebruik de machine nooit zonder een aardingsstaaf of aardkabel. Deze moet door een 

gekwalificeerde en bekw ame elektromonteur worden geleverd en geïnstalleerd. Dit is vereist telkens 

wanneer de PS122 wordt verplaatst. (Bij deze machine worden geen aardingsstaaf en geen 

aardkabel geleverd. Deze moeten door een gekwalificeerde en bekwame elektromonteur worden 

gel everd en geïnstalleerd).  

 

Bij een storing of bedieningsprobleem, moet de machine onmiddellijk worden gestopt en vergrendeld 

voordat de oorzaak wordt onderzocht. Storingen en defecten moeten worden verholpen en, voordat 

de machine opnieuw wordt gestart, moe ten alle veiligheidsvoorzieningen en afschermingen weer 

worden aangebracht.  

 

Gebruikers mogen nooit op de machine klimmen voor toegang tot bewegende delen. Knelpunten 

kunnen ernstig of zelfs dodelijk letsel veroorzaken. Reik niet in een onbeschermd mechani sme. Uw 

arm zou naar binnen kunnen worden getrokken, wat ernstig letsel veroorzaakt.  

 

Schakel de machine uit en vergrendel deze voordat u afschermingen verwijdert of opent.  



 

7 
                

 

PS122  

Bedieningshandleiding  
 

Kiverco Limited  2018  
Fouten en vergissingen voorbehouden  
Alle rechten voorbehouden.  
 

 
2.1.8  Speciale werkzaamheden tijdens normaal gebruik, onderhoud en reparatie.  

 
Volg de juiste inspectie -  en onderhoudsprocedures in deze instructies behalve wanneer:  

 

 1.  een waarschuwingslampje, meter of indicator directe actie vereist.  

 2.  slechte omstandigheden een frequenter onderhoud vereisen.  

 

Volg de informatie over de vervanging van onderdelen en uitrusting. Inspectie -  en 

onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door goedgekeurd en gekwalificeerd 

personeel.  

 

Wanneer de machine is uitgeschakeld voor onderhoud of reparatie, moet deze worden beveiligd 

tegen onbedoeld starte n.  

 

 1.  Schakel de ontsteking uit en verwijder de contactsleutel.  

 2.  Vergrendel de machine.  

 3.  Bevestig een waarschuwingsplaatje aan de deur van het bedieningspaneel.  

 

Onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd als de machine in een veilige p ositie 

op een stabiele en vlakke ondergrond staat en tegen onbedoelde bewegingen is beveiligd.  

 

Geef niet -gekwalificeerd of ongeschoold personeel nooit toestemming om 

onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Dit veroorzaakt een extra letselgevaar wanneer 

ond erdelen plotseling bewegen.  

 

Zware onderdelen of modules moeten met geschikte heftoestellen worden gehanteerd. Alle 

gebruikte heftoestellen moeten correct zijn gecertificeerd om te garanderen dat ze voor het doel 

geschikt zijn. Gebruik geen hijsstroppen of  kettingen die beschadigd zijn of in slechte staat verkeren. 

Ze moeten zijn gecertificeerd en getest in overeenstemming met wettelijke eisen.  

 

Werk of sta nooit onder een opgehangen last.  

 

Een val van en/of op een sorteerstation van Kiverco Recycling Syste ms Ltd. kan letsel, zelfs 

overlijden veroorzaken.  

 

Klim niet op de machine. Gebruik onderdelen van de transportband nooit als klimhulp.  

 

Bij werkzaamheden op hoogte moeten geschikte, veilige werkplatformen worden gebruikt die 

speciaal zijn ontworpen voor h et betreffende doel, inclusief, waar nodig, aanvullende 

valbeveiligingen.  
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Gebruik altijd een EN/ANSI of gelijkwaardig goedgekeurde veiligheidsriem met energieabsorber 

wanneer u op hoogte werkt die voldoet aan de lokale wetgeving. Zorg ook voor een geschikte 

reddingsplan.  

 

Zorg dat alle handvatten, treden, platforms, steigers en ladder vrij zijn van vuil, olie, sneeuw, ijs of 

ander afval.  

 

Het vastzetten van lasten en instrueren van kraanmachinisten mag alleen worden toevertrouwd aan 

bekwame en gekwa lificeerde personen. De tweede persoon die instructies geeft moet zichtbaar en 

hoorbaar contact met de gebruiker hebben.  

 

Controleer na reiniging alle brandstof - , smeermiddel -  en hydraulische vloeistofleidingen op lekkage, 

losse verbindingen, schuurplekken  en schade. Alle gevonden defecten moeten direct worden 

verholpen.  Zorg ook dat elektrische kabels regelmatig worden geïnspecteerd.  

 

Alle veiligheidsvoorzieningen die bij installatie, onderhoud of reparatie werden verwijderd, moeten 

weer worden gemonteerd en onmiddellijk na afloop van de onderhouds -  of reparatiewerkzaamheden 

worden gecontroleerd. In geen geval mag de machine met verwijderde veiligheidsvoorzieningen 

worden gebruikt.  

 

Onjuiste afvoer van afvalmateriaal kan schade aan het milieu veroorzaken. Z org er altijd voor dat 

afvalmateriaal wordt afgevoerd volgens de lokale voorschriften die op dat moment van kracht zijn.  

 

Gebrek lekdichte containers die daarvoor geschikte zijn en geef daarop duidelijk de inhoud aan. 

Gebruik geen voedsel -  of drankcontaine rs zodat iemand per ongeluk zou kunnen denken dat hij 

hieruit kan drinken.  

 

Voer geen afval weg in de grond, via het riool of in een waterbron.  

 

Zorg dat alle verbruiksmaterialen en vervangen onderdelen veilig en in overeenstemming met 

plaatselijke voorsch riften worden afgevoerd zodat de gevolgen voor het milieu tot een minimum 

worden beperkt.  

 

Let op hogere delen op de transportband, omdat die omlaag kunnen vallen en dan ernstig of zelfs 

dodelijk letsel veroorzaken. Bevestig altijd elke veiligheidssteun, w anneer die wordt meegeleverd.  

 

Toegang tot machineapparatuur is alleen toegestaan met door Kiverco geleverde apparatuur. Voor 

uitzonderingen daarop is uitsluitend de gebruiker verantwoordelijk, waarbij de risico's op een 

passende manier moeten worden beoor deeld en aan de wettelijke voorschriften moet worden 

voldaan. Kiverco is niet verantwoordelijk voor apparatuur/toegangspunten die niet door het bedrijf 

zijn geleverd.  

 
2.1.9  Speciale gevaren  
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Gebruik uitsluitend originele zekeringen met de gespecificeerde nominale stroomsterkte. Schakel de 

machine uit en trek de stekker er onmiddellijk uit bij problemen met het elektrische systeem.  

 

Tijdens werkzaamheden met de machine moet een veilige afstand tot bovengrondse 

elektriciteitsleidingen worden aangehouden. Als  het werk dicht bij bovenleidingen moet worden 

uitgevoerd, moet men erop letten dat alle apparatuur uit de buurt van de leidingen blijft.  

Als de machine in aanraking komt met een spanningvoerende leiding:  

 

1.  Raak de machine niet aan.  

2.  Waarschuw anderen dat ze de machine niet moge naderen of aanraken.  

3.  Neem contact op met de juiste instantie om de spanning van de leiding te halen.  

 

Werkzaamheden aan het elektrische systeem of apparatuur mag alleen worden uitgevoerd door een 

gekwalificeerde elektromonteu r in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften.  

 

De stekker moet uit het contact worden getrokken voordat men met inspectie -  of 

onderhoudswerkzaamheden begint.  De machine moet worden vergrendeld. Voordat het werk wordt 

gestart, moet worden gecontr oleerd of de machine niet meer onder stroom staat.  

 

Elektrische apparatuur moeten met regelmatige tussenpozen worden gecontroleerd. Defecten zoals 

losse verbindingen, verschroeide of anderszins beschadigde kabels moeten onmiddellijk worden 

verholpen resp. gerepareerd.  

 

Als werkzaamheden aan spanningvoerende onderdelen noodzakelijk zijn, mogen deze alleen worden 

uitgevoerd in aanwezigheid van een tweede persoon die de stroomvoorziening bij een gevaar met 

de noodstopknop of hoofdschakelaar kan uitschakelen. D e werkomgeving moet zijn beveiligd om 

onbevoegde of onopzettelijke toegang te voorkomen en er moeten waarschuwingsborden worden 

geplaatst. Gebruik alleen geïsoleerd gereedschap.  

 

Voorafgaand aan werkzaamheden aan hoogspanningsdelen en na loskoppelen van de  

stroomvoorziening, moet de voedingskabel worden geaard en moeten componenten zoals 

condensatoren met een aardingsstaaf worden kortgesloten.  

 

Let altijd op de juiste polariteit. De machine is geaard via de minpool.  

 

Koppel altijd de batterijklemmen of de v oedingskabel los voorafgaand aan werkzaamheden aan het 

elektrische systeem.  

 

De accu's bevatten zwavelzuur als elektrolyt, dat ernstige brandwonden kan veroorzaken en 

explosieve gassen kan vormen. Voorkom contact met de huid, ogen of kleding. Raadpleeg 

onm iddellijk een arts bij contact met zuur.  
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2.1.10  Gevaarlijke of brandbare materialen  

 
Volg de voorschriften die op de gebruiksplaats van toepassing zijn.  

 

Stof dat zich tijdens het gebruik op de machine ophoopt, moet worden afgezogen en niet 

weggeblazen.  

 

Stofafval moet worden bevochtigd, in een afgedichte container worden geplaatst en goed worden 

gemarkeerd, zodat een veilige afvoer is gewaarborgd.  

 

Lassen, snijbranden en slijpen mogen alleen worden uitgevoerd met de juiste toestemming, omdat 

dit een explosie -  en brandgevaar vormt.  

 

Voordat men begint met lassen, snijbranden of slijpen, moeten stof en andere brandbare stoffen 

van en rondom de machine worden verwijderd en moet men voor een passende ventilatie zorgen.  

 

Wees voorzichtig bij het sorteren o f transporteren van brandbare of gevaarlijke materialen zoals 

kool. Het materiaal zelf of de daardoor opgewekte stof kunnen vlam vatten of exploderen.  

 
2.1.11  Hydraulische en pneumatische systemen  

 
Werkzaamheden aan hydraulische systemen mogen alleen worden uitge voerd door bekwaam en 

gekwalificeerd personeel met speciale kennis van hydraulische systemen. Voer geen onderhoud aan 

het hydraulisch systeem uit als de machine loopt.  

 

Werk altijd zeer netjes bij het onderhoud van hydraulische componenten.  

 

Controleer all e leidingen, slangen en schroefverbindingen regelmatig op lekkage en zichtbare 

schade. Repareer schade onmiddellijk, weggespoten olie kan letsel en brand veroorzaken.  

 

Haal de druk van alle systeemonderdelen en drukleidingen voorafgaand aan onderhouds -  of 

reparatiewerkzaamheden.  

 

Hydraulische en persluchtleidingen moeten correct worden geïnstalleerd. Zorg dat verbindingen niet 

worden verwisseld. De fittings, lengtes en kwaliteit van de slangen moeten voldoen aan de 

technische eisen.  

 

Hydraulische vloeistof onder druk kan door de huid dringen en ernstig letsel veroorzaken. Als 

vloeistof onder de huid wordt geïnjecteerd, moet dit chirurgisch worden verwijderd, anders zal 

gangreen ontstaan.  

 

Haal altijd de druk van het hydraulisch systeem voordat u de machine o nderhoudt of afstelt.  
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Gebruik voor de lektest altijd een stukje karton. Gebruik uw hand niet.  

 
2.1.12  Transport en inbedrijfstelling  

 
De machine mag alleen worden geladen en getransporteerd in overeenstemming met de 

bedieningshandleiding en plaatselijke voorschr iften.  

 

Gebruik alleen geschikte transportmiddelen en hijsmiddelen met de juiste capaciteit.  

 

De machine moet precies volgens de bedieningshandleiding opnieuw in bedrijf worden gesteld.  

 

2.1.13  Veiligheidsstickers op de machine  

 
Passende veiligheidsstickers zijn op de machine bevestigd om voor gevaren te waarschuwen. 

Hieronder ziet u kopieën van die stickers.  

 

Veiligheidsstickers op de machine:  

  

    
 

    

Afb. 2 .1  Veiligheidsstickers op de machine  
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3  Overzicht van de machine  

3.1  Machineoverzicht  

 

Een verlichtings -  en aanjagersysteem en/of een boven -de-band -magneetsysteem voor ferrometalen 

zijn optioneel afhankelijk van de materiaalverwerkingseisen van de PS122. Afb. 3.1 en 3.2 tonen de 

PS122 in zijn werkpositie met een volledig verlichtings -  en aanjagersysteem bevestigd aan het 

achterste gedeelte van de transportband en een boven -de-band -magneetframe en magneet 

bevestigd aan het voorste gedeelte van de transportband. Zie Tabel 3.1 voor de beschrijving en van 

de namen in de onderstaande afbeeldingen.  

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tabel 3 .1  Naamsbeschrijvingen voor afb. 3.1 & 3.2  

Item  Beschrijving  

A Cabine  

B Transportband sorteerstation  

C Boven -de-band -magneet  

D Aanjager  

E Aanjagerbuis  

F Generator  

G Bedieningspaneel  

H Trap naar cabine  

I  Opkrikpoten  

J Verstelbare poten  

K Aanvoerkoker  

 

Afb. 3 .1  Isometrisch aanzicht van de PS122  

A 

C 

I  

D 

H 

B 

G 

I  

J 

E 

K 

F 



 

13  
                

 

PS122  

Bedieningshandleiding  
 

Kiverco Limited  2018  
Fouten en vergissingen voorbehouden  
Alle rechten voorbehouden.  
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Afb. 3 .2  Isometrisch aanzicht van de PS122  
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4  Machine gegevens  
 

4.1  Maattekeningen van de PS122 in werkpositie  

 (Alle afmetingen in mm)  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Afb. 4 .1  Boven -  en zijaanzicht van de PS122  



 

15  
                

 

PS122  

Bedieningshandleiding  
 

Kiverco Limited  2018  
Fouten en vergissingen voorbehouden  
Alle rechten voorbehouden.  
 

4.2  Technische gegevens van dePS122  

 

Tabel 4 .1  Technische gegevens van de PS122  
Afmetingen (zie ook paragraaf 4.1 & 6.1 voor maattekeningen)  

 Totale werkhoogte (mm)  5560  

 Totale werklengte (mm)  16118  

 Totale werkbreedte (mm)  3380  

 Werkhoogte tot midden van 
aandrijftrommel (mm)  

3859  

 Totale transporthoogte (mm)  4000*  

 Totale transportlengte (mm)  16588  

 Totale transportbreedte (mm)  2985  

Gewicht    

 Totaalgewicht inclusief optionele 
aanjager -  en magneetsystemen 
(kg)  

19.000  

 Totaalgewicht exclusief optionele 

aanjager -  en magneetsystemen 

(kg)  

16.500  

Specificaties transportband    

 Aandrijftype  Elektromotor en 
tandwielkast  

 Bandbreedte (mm)  1200  

 Transportsnelheid (m/s variabel)  0,1 ï 0,4  

Dieselgenerator    

 Aantal cilinders  4 

 Nominale rotatiesnelheid (tpm)  1450 vast  

 Nominaal vermogen (kVa)  60 (50 Hz, 400 V)  

 Inhoud brandstoftank (l)  ca. 110  

 Accu (V)  12 (95 Ah)  

Hydraulisch systeem    

 Inhoud reservoir (l)  55  

 Aanbevolen vloeistoftype  ISO 32 hydraulische olie  

 Nominaal vermogen aandrijfmotor 
(kW)  

4 (3 - fasig 50 Hz elektrisch)  

 Capaciteit hydraulische pomp  
(cc/omw)  

14  

 Stroomsnelheid (l/min)  20  

 Max. werkdruk (psi)  1500  

 Hydraulische olie  ISO 46  

Materiaalverwerkingsvermogen van de PS122  

 Materiaaldichtheid (kg/m3)  (ca.) 1700  

 Min. materiaalverwerking (t/h)  200  

 Min. materiaalverwerking (t/h)  300  

 

* -  Hoogte wanneer men op een lader lader zit (zie paragraaf 6.1)  
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5  In bedrijf stellen  

5.1  Algemene informatie  

 

WAARSCHUWING: De machine mag alleen worden gebruikt als wordt voldaan aan alle 

veiligheidsinstructies in deze handleiding en alle aanvullende veiligheidsprocedures die 

voor de betreffende plaats gelden.  

 

5.1.1  Gebruik de machine alleen als alle afschermingen correct en veilig zijn aangebracht en met alle 

geïnstalleerde en goed werkende veiligheidsvoorzieningen.  

 
5.1.2  Bij een storing moet de  machine onmiddellijk worden gestopt en vergrendeld. De storing 

moet dan bij de betreffende instantie worden gemeld.  

 

LET OP:  Gebruik de machine niet  als u defecten bekend zijn, omdat dit verdere schade 

aan de machine kan veroorzaken.  

 

WAARSCHUWING: Draa g, als u in de buurt van de machine werkt, altijd een EN/ANSI 

goedgekeurde helm, schoeisel met passende teenbescherming, veiligheidsbril en 

goedgekeurde reflecterende kleding.  

 

GEVAAR:  Blijf uit de buurt van lopende banden, omdat ernstig of dodelijk letse l kan 

ontstaan als verwerkt materiaal wegsprint.  

 

 

5.2  Normaal gebruik  

 
Wij adviseren u de PS122 door Kiverco personeel of door Kiverco daarmee belaste tussenpersonen 

te laten installeren. De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor schade of letsel di e door 

ongepaste hantering of installatie is veroorzaakt.  

 

5.2.1  Deze machine is ontworpen voor opkrikken, zodat transport mogelijk is.  

5.2.2  Zorg dat de PS122 op een stevige/vlakke ondergrond staat. De ondergrond moet de  

lasten kunnen weerstaan die door de PS122 worden uitgeoefend.  

5.2.3  Zorg dat er geen personen in de omgeving zijn en controleer of de machine veilig kan worden 

opgetild.  

5.2.4  Een aardingsstaaf en aardkabel moeten door een gekwalificeerde en bekwame 

elektromonteur wo rden geleverd en geïnstalleerd. De aardkabel moet aan het aardingspunt 

op het generatorframe worden bevestigd.  

5.2.5  Controleer het oliepeil in de hydraulische tank. Zorg dat het peil ten minste 3/4 van de 

oliepeilindicator bedekt om te garanderen dat het oliepeil boven de hydraulische pomp staat. 

Vul, indien nodig, olie bij.  
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WAARSCHUWING:  Als de hydraulische tank onvoldoende olie heeft, kan cavitatie 

(holtevorming) in de hydraulische pomp ontstaan en de pomp vroegtijdig falen.  

 

GEVAAR:  Als geen aardings staaf en aardkabel worden geïnstalleerd, kan de machine 

onder spanning komen te staan, waardoor ernstig of dodelijk letsel door een elektrische 

schok kan ontstaan.  

5.3  Lossen en installatie  

 
De PS122 is ontworpen voor gebruik op een sterke, vlakke ondergrond. Vóór levering en lossen 

van de machine moet een goede opstelplaats worden gekozen.  

 
5.3.1  De PS122 wordt geplaatst zoals hieronder weergegeven ï de ótransportpositieô 

 

 
 

5.3.2  De PS122 moet visueel worden gecontroleerd en eventuele schade moet aan de chauffeur 

worden gemeld.  

 

5.3.3  De PS122 kan nu van de oplegger worden gelost.  

 

5.3.4  Een aardingsstaaf en aardkabel moeten door een gekwalificeerde en bekwame 

elektromonteur worden geleverd e n geïnstalleerd. De aardkabel moet aan het aardingspunt 

op het generatorframe worden bevestigd.  

 

5.3.5  Start de generator volgens de opstartprocedure voor de generator. Daardoor wordt het 

hoofdbedieningspaneel van stroom voorzien (zie generatorspecificaties ï pagina 46).  

OPMERKING: Als voor de eerste installatie netspanning wordt gebruikt, kan de draairichting van de 

motoren door de bedrading worden beïnvloed; dit moet worden getest door eerst de schuine 

transportband te laten lopen. Er mogen geen andere motoren draaien als de schuine transportband 

draait. Als de band in de juiste richting loopt, kan de installatie veilig worden voortgezet. Is dit niet 

het geval, dan moet óinô-voedingskabel worden omgewisseld. Dit moet worden uitgevoerd door 

Afb. 5 .1  PS122 in ótransportpositieô 
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daarvoor gekwalificeer de, bekwame en getrainde elektromonteurs in overeenstemming met alle 

toepasselijke elektrische voorschriften en goede praktijken.  

 

5.3.6  Zet de hoofdschakelaar op het hoofdbedieningspaneel op testen en druk de op knop 

óNoodstop fout/resetô (zie specificaties van het bedieningspaneel ï pagina 47).  

 

5.3.7  Druk vervolgens op de knop óSirene v··r startô. 

 

5.3.8  Start dan het hydraulisch systeem door op de knop óStart/Looptô te drukken. (Om het 

systeem te stoppen, drukt u op de knop óStop/Geactiveerdô.) 

 

5.3.9  Zet de schakelaar op het  hoofdbedieningspaneel weer op Auto(matisch). Daardoor kan de 

machine in de automatische bedrijfsmodus starten. (Het hydraulisch systeem werkt in de 

Automodus.)  

 

5.3.10  Om de PS122 op de opkrikprocedure voor te bereiden, moet elke steunpoot vanuit de 

ótransportôpositie in de óopkrikôpositie worden gedraaid. Daarvoor moeten eerst de 

borgpennen op elke scharnierpunt van de steunpoot worden verwijderd. (zie afb. 5.2)  

 

   
Afb. 5 .2  Borgpen verwijderd uit sc harnierplaat van steunpoot  
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5.3.11  Draai met de steunpoot handmatig met de ódraaischarnierhendelô in de óopkrikôpositie. 

 

 
Afb. 5 .3  Steunpoot in óopkrikôpositie gedraaid 

 
 
 
5.3.12  Houd de poot in de óopkrikôpositie en steek de borgpen er weer in.  

 

  
Afb. 5 .4  Borgpen weer in de scharnierplaat van de steunpoot gestoken  
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5.3.13  Nadat de poot in de óopkrikôpositie is geborgd, herhaalt u sta 5.3.10 ï 5.3.13 voor de 

resterende 3 steunpoten.  

 

 

 
Afb. 5 .5  PS122 vóór en na verdraaiing van de steunpoten  

 
 

**NB: Zorg dat alle steunpoten correct en stevig in de óopkrikôpositie staan, voordat u doorgaat 

met de installatieprocedures.**  

 
 

5.3.14  Verwijder de borgpen uit elke bovenste poot van de voorste opkrikpoten (afb. 5.6)  

 

 
Afb. 5 .6  Borgpen verwijderd uit de opkrikpoot  
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5.3.15  Gebruik de hydraulische bedieningsknoppen op de afstandsbediening (zie specificaties van 

het bedieningspaneel ï pagina 45) om de voorste opkrikpootrammen uit te schuiven totdat 

de krikpootplaten op de grond rusten (afb. 5.7).  

 

 
Afb. 5 .7  Opkrikpoot uitgeschoven om de onderste krikpoot los te maken  

 
**NB: De grond moet voldoen vlak en stabiel zijn om deze machine te ondersteunen**  

**NB: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te zorgen voor een vei lige afstand tot 

het hoofdgedeelte van de machine bij het gebruik van de hydraulische bedieningselementen en 

wanneer de machine in de gewenste positie wordt geplaatst**  
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5.3.16  Verwijder óBout Aô (afb. 5.8) en schuif de krikpootrammen in met de regelklep (zie 

specificaties van bedieningspaneel -  pagina 47).  

 

 
Afb. 5 .8  Plaats van óBout Aô 

 
5.3.17  Zodra de opkrikpootrammen zijn ingeschoven tot het punt waar het onderste gat is uitgelijnd 

met de meest naar binnen gelegen deel, steekt u óBout Aô er weer in en draait hem vast 

(afb. 5.9).  

 

 
Afb. 5 .9  Middelste opkrikpootdeel ingeschoven en met borgpen vastgezet  

 
**NB: Stappen 5.3.14 t/m 5.3.17 moeten ook worden uitgevoerd voor de voorste opkrikpoot aan 

de linkerkant**  
 
 
 

 

Bout 
A 
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5.3.18  De achterste steunpoten worden in de óopkrikôpositie gedraaid zoals beschreven in 5.3.27 

t/m 5.3.29.  

 
Afb. 5 .10  De achterste steunpoten in óopkrikôpositie gedraaid 

 
 
5.3.19  Verwijder de splitpen en de borgpen uit elke bovenste poot van de achterste opkrikpoten 

(afb. 5.11)  

 

 
Afb. 5 .11  Borgpen verwijderd uit de opkrikpoot  
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5.3.20  Schuif de achterste opkrikpootrammen uit met de bedieningsknop totdat de dollywielen van 

de opkrikpoot de grond raken. Dit wordt gedaan als voorbereiding op de ver wijdering van 

de vrachtwagen met aanhanger. (Afb. 5.12)  

 

   
Afb. 5 .12  Achterste opkrikpootrammen uitgeschoven totdat dollywielen de grond raken  

 
**NB: Zorg dat de ondergrond vlak is en dat de dollywielen vrij kunnen draaien wanneer de 

machine in de gebruikspositie wordt gekrikt**  

 

De machine kan nu van de oplegger worden gelost  

 

**NB: Zorg dat alle sjorbanden en vastzetmiddelen van de oplegger zijn verwijderd voordat u de 

machine opkrikt**  

 

5.3.21  Schuif de voorste en achterste opkrikpoten gelijkmatig uit tot een punt waarop de PS122 

zichzelf ondersteunt en de oplegger veilig eronder uit kan rijden. (Afb. 5.13)  

 

**NB: Controleer de stand van de machine bij het opkrikken vanaf de oplegger. Als deze niet 

horizo ntaal staat, laat de machine dan weer op de oplegger zakken, plaats, indien nodig, 

opvulstukken of spreiderplaten onder de poten en controleer of de machine nu horizontaal staat.  

 

5.3.22  Rijd de vrachtwagen met oplegger weg. (Afb. 5.14)  

                   

**NB: V oor het lossen van een machine met een optionele as vanaf een 

oplegger, zie Optionele as ï pagina 75 **  
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5.3.23  De dwarsstangen en de borgpenmontagehulp zijn tijdens het transport in de buitenkant van 

de cabinevloer geschroefd (afb. 5.15). Verwijder de gehoekte stalen dwarsstangen van de 

buitenkanten van de cabinevloer en bevestig deze stevig aan de voorste opkrikpoten (afb. 

5.16).  

 
 

  
Afb. 5 .15  Dwarsstang en borgpenmontagehulp bevestigd aan de zijkanten van de 

cabinevloer  
 
 

  
Afb. 5 .16  Dwarsstangen bevestigd aan de voorste opkrikpoten  

 
 

**NB: De dwarsversterking ligt mogelijk niet op één lijn als de ondergrond niet horizontaal is**  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Dwarsstang  

Borgpen -
montagehulp  
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5.3.24  Gebruik, indien nodig, de hydraulische bedieningsknoppen voor de cabineopkrikram om het 

transportsteunframe van de cabinevloer te ontlasten (zie specificaties van het 

bedieni ngspaneel -  pagina 47).  

 

5.3.25  Verwijder de twee borgpennen uit het transportsteunframe. Het transportsteunframe 

bevindt zich aan de onderkant van de cabinevloer (afb. 5.17).  

 

 
Afb. 5 .17  Plaats van  borgpennen voor cabinesteun  

 
 

5.3.26  Schuif de cabineopkrikram helemaal in met de afstandsbediening. Daardoor komt de cabine 

in zijn werkpositie te staan (afb. 5.18).  

 
GEVAAR: In geen enkel geval mag zich iemand op de bodem van het sorteerstation of 

trap bevind en wanneer de vloer en cabine in de werkpositie worden omhoog gekrikt of 

neergelaten  

 
Afb. 5 .18  Neergelaten en omhoog gekrikte cabineposities  

Borgpennen  
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5.3.27  Steek de twee borgpennen die uit het transportsteunframe zijn ver wijderd, in de cabinevloer 

en het transportbandchassis om de cabine in zijn omhoog gekrikte werkpositie te 

vergrendelen (afb. 5.19).  

 

 
Afb. 5 .19  Borgpennen waarmee vloer en chassis worden vastgezet  

 
 

De resterende componenten kunnen nu worden gemonteerd voordat de machine 
in de gebruikspositie wordt opgetild  

 
 

**NB: Stappen 5.3.28 ï 5.3.39 zijn alleen noodzakelijk als de aanjager is gedemonteerd.**  
 
5.3.28  Om de aanjager in de werkpositie te brengen, moet deze worden omhoog getakeld met 

behulp van een een takelketting en een ankerpunt in de aanvoerkoker (afb. 5.20).  

 

 

 
 

 

Afb. 5 .20  Plaats van het ankerpunt  

BORGPENNEN 
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5.3.29  Een takelketting met een hefvermogen van ten minste 1 ton (zie afb. 5.22) moet worden 

bevestigd aan de volgende ankerpunten in het aanjagerframe en de aanvoerkoker (afb. 

5.21).  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Afb. 5 .21  Bevestigingsp unten voor haken van takelketting  

Afb. 5 .22  Voorbeeld van een takelketting  

Afb. 5 .23  Afbeelding van de verbinding tussen de 2 bevestigingspunten.  
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5.3.30  Trek de ketting strak met de hendel zodat deze het gewicht van de aanjager oppakt en de 

druk van de borgpennen haalt.  

 

5.3.31  Draai de schroeven uit de aanjagertransportsteun en verwijder de steun (afb. 5.24).  

 

 

 
 

5.3.32  Schroef de C -goot van de twee voorste poten van de aanjagersteun (afb. 5.25).  

 

 
 

5.3.33  De borgbouten kunnen  nu uit het aanjagerframe worden gedraaid (afb. 5.26).  

 

 

 

Afb. 5 .24  Verwijdering van de óaanjagertransportsteunô 

Afb. 5 .25  Verwijdering van de óC-gootô 

Afb. 5 .26  Verwijdering van de borgbouten van het aanjagerframe  
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5.3.34  Til nu de aanjager met behulp van de takelketting in zijn ówerkpositieô (afb. 5.27).  

 

 
 

5.3.35  Draai de borgbout, als de aanjager in de werkpositie staat, in het frame om deze in deze 

positie vast te zetten (afb. 5.28).  

 

 
 

5.3.36  De zijplaten die aan de aanjager zijn bevestigd, kunnen nu aan de voorste steunpoten 

worden vastgeschroefd (afb. 5.29).  

 

 
 

Afb. 5 .27  Aanjager in ówerkpositieô 

Afb. 5 .28  Borgbouten weer in het aanjagerframe draaien  

Afb. 5 .29  Zijplaten van aanjager vastgeschroefd aan de voorste aanjagerpootsteunen  
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5.3.37  De eerder verwijderde C -goot (afb. 5.25) moet aan de voorkant van de aanjagersteunpoten 

worden vastgeschroefd (afb. 5.30).  

 

 

 
 
 

5.3.38  Nu de aanjager veilig in zijn werkpositie staat, kunnen de ketting en het takelblok worden 

verwijderd.  

 
5.3.39  De resterende aanjagerbuizen kunnen aan elkaar worden geschro efd (afb. 5.31). Om de 

montage ter plaatse te verminderen, kunnen de aanjagerbuizen al gedeeltelijk gemonteerd 

worden geleverd.  

 

 

 
 

 
**NB: Zorg dat alle buisverbindingen goed vastzitten en dat er geen luchtlekkage is**  

**NB: Zorg voor goede toegang tot de aanvoerkoker en hefwerktuigen, indien nodig**  

 
 

Afb. 5 .30  C-goot vastgeschroefd aan het aanjagersteunframe  

Afb. 5 .31  Aparte buizen weer aan de aanjager bevestigd en andere resterende buizen  
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5.3.40  De aanvoerkoker kan nu omhoog in de werkpositie worden gevouwen . Deze procedure wordt 

hieronder beschreven (afb. 5.32).  
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5.3.41  Verwijder de 2 transportbeugels die de magneet op zijn plaats houden.  

 

 
Afb. 5 .33  Verwijder de rode transportbeugels voor magneet  

 
 

De machine kan nu in de werkpositie worden gekrikt  
 
 
 
5.3.42  Gebruik de hydraulische bedieningsknoppen op de afstandsbediening (zie specificaties van 

het b edieningspaneel ï pagina 45) om de voorste en achterst opkrikpoten tegelijkertijd uit/in 

te schuiven zodat de machine gelijkmatig wordt opgekrikt tot in de werkpositie (afb. 5.34).  

 
 

 
Afb. 5 .34  Machine in de werkpositie zetten  

 

 
 
 
 
 
 
 

Afb. 5 .32  Montage van aanvoerkoker van transport -  in werkpositie  
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5.3.43  Wanneer de werkpositiegaten van de achterste opkrikpoten op een lijn liggen, steekt u de 

borgpen erin (afb. 5.35).  

 

 
Afb. 5 .35  Achterste opkrikpoten met borgpennen in de werkpositie vastgezet  

 

 
5.3.44  Om de voorste opkrikpoten met borgpennen vast te zetten, moeten eerst de voorste 

opkrikpootrammen helemaal worden uitgeschoven. Schuif de borgpennen dan met behulp 

van de borgpenmontagehulp in de borgpengaten in de bovenste pootdele n (afb. 5.36). Laat 

de rammen daarna zakken totdat de poten op de borgpennen rusten.  

 

 
Afb. 5 .36  Voorste opkrikpoten met borgpennen in de werkpositie vastgezet  

 
5.3.45  Stop het hydraulisch  systeem op het bedieningspaneel en draai de 3 -voudige 

sleutelschakelaar in de Uit -stand (óOffô). Zie specificaties van het bedieningspaneel - pagina 

47.  

Borgpen -
montagehulp  
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5.3.46  Schuif de twee kleine steunpoten bij het invoerpunt van de transportband uit totdat ze op 

de bodem ru sten (afb. 5.37).  

 

 
Afb. 5 .37  Steunpoten bij het invoerpunt steunen op de grond  

 
 

5.3.47  Klap het trapgedeelte aan beide kanten van de machine uit en schroef deze vast (afb. 5.38).  

 

 
Afb. 5 .3 8  Onderste deel van de trap neergelaten voor toegang  

 
5.3.48  Nadat de trap is neergeklapt en vastgeschroefd, betreedt u de cabine en verwijdert de 

sjorbanden die de bakken op hun plaats houden.  

 

5.3.49  Verwijder de afstandsbediening van het bed ieningspaneel en bewaar deze op een veilige 

plaats voor later gebruik.  
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5.4  Locatie  

 
5.4.1  Zorg dat de locatie schoon is en geen afval aanwezig is en dat deze onbelemmerd 

toegankelijk is. Zorg dat een geschikt, vlak, leeg, hard oppervlak beschikbaar is waarop elke 

apparatuur kan staan.  
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6  Transport  

6.1  Algemene transportafmetingen  

 
De maattekeningen hieronder tonen de PS122 in transportpositie geladen op een oplegger met 
verlaagde laadvloer met een hoofdbedhoogte van 900 mm. Alle afmetingen zijn in mm.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Afb. 6 .1  PS122 (11 kW aanjageroptie) in transportpositie geladen op oplegger met 

verlaagde laadvloer  
 

6.2  Opslag  

 

Als de machine niet onmiddellijk wordt geïnstalleerd, moet deze in een geschikte en stabiele toestand 
worden geplaatst, met de voorste en achterste opkrikpoten in ówerkpositieô en de pootdwarsstangen 
bevestigd.  
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6.3  Voorbereiding op transport  

 
Personen die de PS122 op transport voorbereiden, moeten eerst paragraaf 5.3 Lossen en installatie 
doorlezen.  

 
De volgende stappen moeten worden gevolgd bij het voorbereiden van de PS122 op transport:  
 
6.3.1  Zorg dat al het losse materiaal op de PS122 is verwijderd.  

 

6.3.2  Sluit de cabinedeuren en sluit deze af.  

 

6.3.3  Klap het trapgedeelte aan beide kanten van de machine omhoog en schroef deze vast (afb. 

6.3).  

 

 

 
 
6.3.4  Breng de twee magneettransportbeugels weer aan.  

 

6.3.5  Start de generator zoals beschreven in paragraaf 5.3.5 met de contactsleutel.  

 

6.3.6  Start het hydraulisch systeem alleen in de testmodus (zie specificaties van het 

bedieningspaneel -  pagina 47).  

 

6.3.7  Schuif de voorste opkrikpootrammen met de afstandsbediening helemaal uit en steek met 

behulp van de borgpenmontagehulp de borgpennen uit de borgpengaten in de bovenste 

pootdelen (afb. 6.4 ).  

 

Afb. 6 .2  Onderste deel van de trap omhoog geklapt voor transport  
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6.3.8  Verwijder de borgpen uit de achterste opkrikpoten (zie afb. 5.35).  

 

6.3.9  Laat de machine weer met behulp van de afstandsbediening zover zakken dat e en 

vrachtwagen met oplegger met verlaagde laadvloer zonder problemen eronder kan rijden.  

 

6.3.10  De aanvoerkoker kan nu omlaag in de transportpositie worden gevouwen. Deze procedure 

wordt hieronder beschreven (afb. 6.8).  

 

Afb. 6 .3  Borgpen verwijderd uit voorste opkrikpoten  
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Afb. 6 .4  Montage van aanvoerkoker van transport -  in werkpositie  
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**NB: Stappen 6.3.11 ï 6.3.22 zijn alleen noodzakelijk als de aanjager moet worden 

gedemonteerd.**  
 

6.3.11  Verwijder de volgende aanjagerbuizen en maak deze vast aan de transportband (afb. 6.9). 

Om de demontage -  en hermontagetijd ter plaatse te verminderen, kunnen de 

aanjagerbuizen slechts gedeeltelijk worden gedemonteerd.  

 

 
Afb. 6 .5  Voor transport te verwijderen aanjagerb uizen  

 
6.3.12  Bevestig de ketting en het takelblok aan de volgende ankerpunten in het aanjagerframe en 

de achterplaat van de aanvoerkoker (zie afb. 5.21/5.22/5.23).  

 

6.3.13  Trek de ketting strak met behulp van het takelblok en controleer of het gewicht van de 

aanjager g oed wordt vastgehouden.  

 

6.3.14  Verwijder de C -goot van de voorpoten (afb. 6.10).  

 

 
Afb. 6 .6  C-goot moet worden verwijderd om de aanjager neer te laten  

 
 

6.3.15  Schroef de voorste zijplaten van de motor uit het frame (zie afb. 5.29).  
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6.3.16  Schroef de aanjagertransportsteun bovenop de aanvoerkoker vast (afb. 6.11).  

 

 
Afb. 6 .7  Aanjagertransportsteun in positie vastgeschroefd  

 
 

6.3.17  De borgbout kan nu uit het aanjagerframe worden v erwijderd (afb. 6.12).  

 
Afb. 6 .8  Borgbout verwijderd uit aanjagerframe  

 
 

6.3.18  Laat de aanjager voorzichtig met behulp van het takelblok in de transportpositie zakken 

(afb. 6.13).  

 
Afb. 6 .9  Aanjager in transportpositie  
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6.3.19  Zet de aanjager vast in zijn transportpositie met zijn borgbouten (afb. 6.14).  

 
Afb. 6 .10  Borgbout weer in aanjagerframe vastgedraaid  

 
 

6.3.20  Schroef de voorkant van de aanjager aan zijn transportsteun.  

 

6.3.21  Bevestig de eerder verwijderde C -goot weer aan de voorste steunpoten van de aanjager 

(afb. 6.15).  

 
Afb. 6 .11  C-goot weer in aanjagerframe vastgedraaid  

 
 
6.3.22  Gebruik de bedieningsknop voor de cabineopkrikram om de twee borgpennen voor de 

cabinevloer te ontlasten en te verwijderen (zie afb. 5.19).  

 

6.3.23  Schuif de cabineopkrikram zover uit dat de cabine in zijn transportpositie kan zakken (zie 

afb. 5.18).  

 
WAARSCHUWING:  In geen enkel geval mag zich iemand op de bodem van het 
sorteerstation of trap bevinden wanneer de vloer en cabine in de werkpositie worden 
omhoog gekrikt of neergelaten.  

 
6.3.24  Steek de twee borgpennen in de betreffende gaten in het transportsteun frame van de cabine 

(zie afb. 5.17).  
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6.3.25  De borgpenmontagehulp en de twee stalen dwarsstangen worden voor het transport aan de 

buitenkant van de cabine vastgeschroefd (zie afb. 5.15 en 5.16).  

 

6.3.26  Stel de twee kleine steunpoten aan het aanvoergedeelte van de tran sportband zo hoog 

mogelijk in (afb. 6.5)  

 

 

 
 

6.3.27  Rijd de oplegger met verlaagde laadvloer onder de PS122 door beide sets opkrikpoten in 

een positie die overeenkomt met die in afbeelding 5.18.  

 

6.3.28  Laat tegelijkertijd de voorste en achterste opkrikpoten zakken zodat de PS122 nu op de 

oplegger en transportsteunen rust. De kleine steunpoten moeten worden versteld totdat de 

voetplaten vlak op de laadvloer rusten.   

 

6.3.29  Schuif de achterste opkrikpoten helemaal in en zet deze met de borgpennen vast in de 

ótransportpositieô.  

 

6.3.30  Schuif de voorste opkrikpootrammen iets in zodat pen óAô wordt ontlast. Verwijder de pen 

uit beide poten (afb. 6.6).  

 

 
 
 

Afb. 6 .12  Kleine steunpoten zo hoog mogelijk ingesteld  

Afb. 6 .13  Inschuiven van voorste opkrikpoten om óPen Aô te verwijderen 

óPen 
Aô 
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6.3.31  Schuif met behulp van de regelklep de middelste opkrikpootdelen zodanig uit dat de onderste 

pootdelen erin worden geduwd (zie afb. 5.7).  

 

6.3.32  Steek pen óAô weer in beide opkrikpoten zodat de onderste pootdelen nu binnen in de 

middelste pootdelen in de transportpositie worden gehouden.  

 

6.3.33  Schuif beide voorpoten helemaal uit totdat de gaten voor de borgpen in elk middelste 

pootdeel en bovenste pootd eel op een lijn liggen. Schuif de borgpen erin (afb. 6.7).  

 

 

 
 

6.3.34  Nadat alle poten met borgpennen zijn vastgezet, moeten ze in de transportpositie worden 

gedraaid (zie afb. 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5).  

 
6.3.35  Stop de generator en sluit de overkappingsdeuren van de generator af.  

 

6.3.36  Verwijder de koperen aardingsstaaf uit het aardecontact en berg deze veilig op in de 

generatoroverkapping.  

 

6.3.37  Zorg dat a lle losse onderdelen goed zijn vastgebonden.  

 

6.3.38  De PS122 kan nu worden verplaatst.  

 
GEVAAR:  In geen enkel geval mag iemand tijdens het transport op de PS122 meerijden. 

Dit kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel omdat deze machine niet ontworpen is voor 

deze transportmethode.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Afb. 6 .14  Voorpoten helemaal ingeschoven en met borgpen vastgezet  
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7  Bediening  

 

7.1  Algemene informatie  

 
7.1.1  Voer een grondige controle van de machine uit om te zien of alle afschermingen correct zijn 

aangebracht en alle (schroef)verbindingen goed vastzitten.  

 
WAARSCHUWING: De machine mag alleen worden gebruikt als wordt voldaan aan alle 

veiligheidsinstructies in deze handleiding en alle aanvullende veiligheidsprocedures die 

voor de betreffende plaats gelden.  

Bij een storing moet de machine onmiddellijk worden gestopt en vergrendeld. De storing 

moet dan bij de betreffende instantie worden gemeld.  

 

LET OP:  Gebruik de machine niet  als u def ecten bekend zijn, omdat dit verdere schade 

aan de machine kan veroorzaken.  

 

WAARSCHUWING: Draag, als u in de buurt van de machine werkt, altijd een EN/ANSI 

goedgekeurde helm, schoeisel met passende teenbescherming, en goedgekeurde 

reflecterende kleding.  

 

GEVAAR:  Blijf uit de buurt van draaiende transportbanden, omdat er een gevaar is voor 

ernstig of dodelijk letsel vanwege afgewezen verwerkt materiaal en van andere zware 

transportbanden in de omgeving, tenzij u een volledig getrainde gebruiker bent die 

normale taken uitvoert.  

 

WAARSCHUWING: Probeer nooit de machine te gebruiken wanneer 

veiligheidsvoorzieningen zijn verwijderd.  

 

 

GEVAAR:  Gebruik de machine nooit zonder een geschikte aardingsstaaf of aardkabel. 

Deze moet door een gekwalificeerde en bekwa me elektromonteur worden geleverd en 

geïnstalleerd.  
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7.2  Normaal gebruik ï Starten  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  

Itemnummer  Beschrijving  

1 Hoofdschakelaar  

2 Start/Auto  

3 Stop  

 

Afb. 7. 1  Bedieningspaneel generator  

2.  

3.  

1.  
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Afb. 7. 2  Indeling bedieningspaneel  

 

 
 

 

Itemnr.  Beschrijving  
1 3-voudige sleutelschakelaar ôTest/Uit/Autoõ       

2 Noodstop resetknop (twee keer indrukken)  

3 Sirene voor start  

4 ôControl Healthyõ 

5 Hydraulisch systeem - ôStart/Looptõ knop 

6 Hydraulisch systeem - ôStop/Geactiveerdõ knop 

7 Aanjager ôStartõknop 

8 Aanjager ôStopõknop    

9 Boven-de-band-magneet ôStartõknop       

10 Boven-de-band-magneet ôStopõknop        

11 Sorteerstation transportband ôStartõknop        

12 Sorteerstation transportband ôStopõknop        

13 Noodstopknop  

14 Hoofdschakelaar bedieningspaneel  

 

1      2     3      4     5      6 

7    9    11         

 8   10   12    

13 

14 
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Afb. 7 .3  Afstandsbediening  

 
Itemnummer  Beschrijving  

1 Systeem starten  

2 Systeem stoppen  

3 Cabine optillen  

4 Linker voorpoten opkrikken  

5 Linker voorpoten neerlaten  

6 Cabine neerlaten  

7 Rechter voorpoten opkrikken  

8 Rechter voorpoten neerlaten  

9 Achterpoten opkrikken  

10  Achterpoten neerlaten  

11  Pendel ingeschakeld  
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Gebruikers mogen veiligheidsvoorzieningen nooit omzeilen, verwijderen of negeren.  
 
7.2.1  Volg alle veiligheidsplaatjes en -stickers op en zorg dat de bedienings -  en 

veiligheidsinstructiehandleiding volledig is gelezen en begrepen.  

 

7.2.2  Voer een visuele inspectie ter plaatse uit om te zien of er geen personeel in de buurt van de 

machine aanwezig is, en dat er geen materialen zijn die een gevaar voor de machine zouden 

kunnen zijn.  

 
WAARSCHUWING : de machine mag pas worden gestart als de gebruiker er zeker van 

is dat er geen gevaar voor personeel of gevaar voor schade aan de machine bestaat 

vanwege abnormale omstandigheden.  

 
7.2.3  Zorg dat alle afschermingen en veiligheidsvoorzieningen altijd zijn aangebracht.  

 

7.2.4  Controleer of de brandstoftank vol is, zowel aan het begin als aan het eind van elke dag.  

 

7.2.5  Start de generator (vergeet niet om het olie -  en waterpe il van de generator dagelijks te 

controleren).  

 

7.2.6  Ga naar het hoofdbedieningspaneel en zet de sleutelschakelaar in de stand óAutomodusô (zie 

afb. 7.2).  

 

7.2.7  Druk op de knop Sirene vóór start (zie afb. 7.2).  

 

7.2.8  Druk op de óStartôknop voor de aanjager (zie afb. 7.2). 

 

7.2.9  Druk op de óStartôknop voor de magneet (zie afb. 7.2). 

 

7.2.10  Druk op de óStartôknop voor het sorteerstation (zie afb. 7.2). 

 

7.2.11  De PS122 kan nu klaar voor continu gebruik.  

 

7.3  Uitschakelen  

 
7.3.1  Wanneer de machine moet worden gestopt, moet de transportband blijven lopen totdat al 

het materiaal verwijderd is.  

 

7.3.2  Voer een visuele controle van het spoor van de transportband uit om te zien of er geen 

problemen zijn ontstaan tijdens het gebruik en meld alle problemen aan de relevante 

instantie.  

 

7.3.3  Druk op het hoofdbedienings paneel op de óStopôknop voor de transportband van het 

sorteerstation (zie afb. 7.1).  
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7.3.4  Druk op het hoofdbedieningspaneel op de óStopôknop voor de magneet (zie afb. 7.1). 

 

7.3.5  Druk op het hoofdbedieningspaneel op de óStopôknop voor de aanjager (zie afb. 7.1). 

 
LET OP:  Gebruik de noodstopknoppen niet  om de machine tijdens normaal gebruik uit 

te schakelen ï noodstopknoppen zijn UITSLUITEND BESTEMD VOOR NOODGEVALLEN  ï 

de noodstopknoppen kunnen door misbruik worden beschadigd.  

 
7.3.6  Stop de generator.  

 

7.3.7  Vergrendel de mach ine, verwijder alle sleutelschakelaars.  

 

7.3.8  Controleer visueel of er geen materialen vast zijn komen te zitten en reinig de machine, 

indien nodig.  

 

7.4  Noodstop  

 
WAARSCHUWING: Bij ongebruikelijke bedrijfsomstandigheden of mogelijk gevaar voor het 

personeel moet de volgende procedure worden gevolgd.  

 
 
7.4.1  Druk op de dichtstbijzijnde noodstopknop .  

 

7.4.2  Vergrendel de transportband.  

 

7.4.3  Verhelp de oorzaak van de noodstop.  

 
WAARSCHUWING: Prob eer het probleem pas op te lossen NADAT  de machine 

vergrendeld is.  

 

7.5  Herstart na noodstop  

 
7.5.1  Bevestig dat het probleem is opgelost.  

 

7.5.2  Zorg dat alle veiligheidsvoorzieningen en afschermingen weer zijn aangebracht, voordat u 

de machine start.  

 

7.5.3  Ontgrendel de mach ine.  

 

7.5.4  Druk op het hoofdbedieningspaneel op de knop óNoodstop resetô. 

 

7.5.5  Voltooi de startprocedure voor normaal gebruik, zie paragraaf 7.2.  
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7.6  Sorteren  

 
Gebruikers moeten naast de bakken in de PS122 cabine staan. De materialen die moeten worden 

gesorteerd en in elke bak worden gedaan, worden bepaald door de klant, die verantwoordelijk is 

voor de passende training van de gebruikers.  

 

WAARSCHUWING: Het geluidsniveau in de cabine van het sorteerstation is afhankelijk van 

de verwerkte materialen. Oorbescherming moet worden gedragen wanneer het 

geluidsniveau de voorschriften overschrijdt die op dat moment van toepassing zijn.  

 

8  Onderhoud  

  

8.1  Algemeen  

 
WAARSCHUWING: Onderhoudswerkzaamheden moeten altijd worden uitgevoerd in 

overeenstemming met de uitschakel -  en vergrendelprocedures van het bedrijf. Volg de 

huidige beste praktijken en alle veiligheidswetten.  

 

Lees en begrijp alle onderhouds -  en bedienings procedures voordat u onderhoud uitvoert.  

 

Houd de werkomgeving schoon, droog en vrij van obstakels.  

 

De transportband mag nooit worden gesmeerd, gereinigd, onderhouden of versteld als deze draait.  

 

Houd handen, voeten en kleding uit de buurt van elektrisch  aangedreven onderdelen en knelpunten.  

 

Voordat onderhoud of reparaties worden uitgevoerd:  

¶ Schakel de stroom uit  

¶ Vergrendel de machine  

¶ Laat de machine afkoelen  

 

Een hoger deel op de transportband zou kunnen vallen en ernstig of dodelijk letsel veroorzaken.  

 

Bevestig altijd eventueel meegeleverde veiligheidssteunen.  

 

Werk nooit onder  niet -ondersteunde apparatuur.  

 

Houd alle onderdelen in goede staat en correct geïnstalleerd en afgesteld. Repareer schade 

onmiddellijk. Zorg voor tijdige vervanging van verslet en onderdelen.  

 

Verwijder alle ophopingen van vet en vuil, met uitzondering van de opkrikpoten die moet worden 

gesmeerd voordat ze worden neergelaten.  

  



 

54  
                

 

PS122  

Bedieningshandleiding  
 

Kiverco Limited  2018  
Fouten en vergissingen voorbehouden  
Alle rechten voorbehouden.  
 

8.2  Ontwerp van de PS122  

 

Om een betrouwbare en probleemloze bediening te garanderen, is het belangrijk dat  de aanbevolen 

onderhoudsschemaôs in dit gedeelte van de handleiding worden opgevolgd. 

 

Als de aanbevolen onderhoudsschemaôs niet worden opgevolgd, zal de levensduur van de 

transportband onvermijdelijk worden verkort en de operationele kosten worden verhoo gd.  

De transportband is ontworpen voor gebruik in normale bedrijfsomstandigheden. De 

onderhoudsprocedures moeten worden aangepast bij gebruik in extreme klimatologische 

omstandigheden zoals onder ï15 °C of boven 33 °C of langdurig gebruik in een zeer stoffige 

omgeving. In deze situaties moet u Kiverco Limited of hun bevoegde tussenpersonen raadplegen 

voor nadere informatie.  

De transportband is ontworpen om eenvoudig routinematig onderhoud te vergemakkelijken zonder 

dat vaste afschermingen moeten worden  verwijderd. De bandspanning kan worden aangepast 

zonder de vaste afschermingen te moeten verwijderen.  

8.3  Transportband reinigen en controleren  

 
WAARSCHUWING: Draai geen afscherming los of verwijder deze terwijl de transportband 

draait. Start de transportban d niet wanneer een afscherming is verwijderd.  

 
 
8.3.1  Volg alle veiligheidsplaatjes en -stickers c.q. - instructies.  

 
8.3.2  Reinig de band.  

 
WAARSCHUWING: Draag tijdens deze werkzaamheden geschikte persoonlijke 

beschermingsmiddelen.  
 

 

 
 
8.3.3  Controleer de band visueel op o vermatige slijtage, snedes, scheuren of andere fysieke 

schade. Vervang de band, indien nodig.  

 

LET OP:  Gebruik van het transportsysteem met een beschadigde transportband kan het 

systeem verder beschadigen.  

 

8.4  Transportband vervangen  

 
Wij adviseren u de transportband door Kiverco monteurs of een vertegenwoordiger van Kiverco te 

laten vervangen.  

 

LET OP:  Kiverco Recycling Systems Ltd. adviseert sterk het gebruik van eindeloze of 

volledig gevulkaniseerde verbonden transportbanden voor deze transportsysteme n. 

Kiverco Recycling Systems Ltd. raadt het gebruik van met vastgeklemde transportbanden 
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af. Als een vastgeklemde transportband wordt gebruikt, moet men ervoor zorgen dat de 

verbinding volledig afgedicht is zodat geen materiaal door de verbinding kan dring en. Door 

een vastgeklemde transportband wordt ook de verwachte levensduur van de schraper 

verkort.  

8.5  Transportband spannen  

WAARSCHUWING: Voor deze procedure moet de transportband draaien. Zorg dat, bij 

draaiende transportband, alle afschermingen zijn aangeb racht en 

veiligheidsvoorzieningen geactiveerd en dat er geen ander personeel bij de 

transportband aanwezig is.  

 
8.5.1  Volg alle veiligheidsplaatjes en -stickers.  

 

8.5.2  Als de band slipt, moet de spanning worden aangepast. De aanpassing moet in kleine 

stappen gebeuren  bij beide afstelinrichtingen om de spoorvolging van de band niet aan te 

tasten.  

 

8.5.3  Verhoog de bandspanning totdat de slip is verdwenen.  

 

8.5.4  Als de bandspanning correct is ingesteld, moet u de transportband enkele minuten laten 

lopen en de spoorvolging in de gaten houden.  

 

8.5.5  Pas de spoorvolging van de transportband, indien nodig, aan zoals hieronder in paragraaf 

8.6 beschreven.  

 

LET OP: Stel de bandspanning niet te hoog in omdat de lagers van de aandrijfriemschijf 
daardoor kunnen worden beschadigd.  
 

 
 
8.5.6  Nadat de juiste spanning is ingesteld, draait u de borgmoeren van de afstelinrichting vast.  

 

8.6  Spoorvolging van de transportband  

 
Als u tijdens het gebruik merkt dat de transportband naar de ene of andere kant loopt, moet de 

spoorvolging worden aangepast, zodat de ba nd weer in het midden loopt.  

 

WAARSCHUWING: Voor deze procedure moet de transportband lopen. Zorg dat, bij 

draaiende transportband, alle afschermingen zijn aangebracht en 

veiligheidsvoorzieningen geactiveerd en dat er geen ander personeel bij de transport band 

aanwezig is.  

 

8.6.1  Volg alle veiligheidsplaatjes en -stickers.  

 

8.6.2  Start de transportband zoals beschreven in 7.2, normaal gebruik.  
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8.6.3  Kijk naar welke kant de band loopt.  

 

8.6.4  Als de band naar rechts loopt, moet de spanninginstelschroef aan de rechterkant van de 

transportband rechtsom worden gedraaid. Daardoor wordt de spanning aan de rechterkant 

van de band verhoogd, zodat de band meer naar links loopt.  

 

Als alternatief kan hetzelfde resultaat worden verkregen door de instelschroef aan de linkerkant van 

de transp ortband linksom te draaien.  

 

8.6.5  Als de band naar links loopt, moet de spanninginstelschroef aan de linkerkant van de 

transportband rechtsom worden gedraaid. Daardoor wordt de spanning aan de linkerkant 

van de band verhoogd, zodat de band meer naar rechts loop t.  

 

Als alternatief kan hetzelfde resultaat worden verkregen door de instelschroef aan de rechterkant 

van de transportband linksom te draaien.  

 

LET OP : Als de transportband niet goed spoort, zal deze beschadigd worden en de 

levensduur worden verkort.  

 

8.7  Ond erhoudsschemaôs 

 
Hoofdstuk 2.0 óVeiligheidô van dit document moet goed worden doorgelezen door iedereen die 

onderhoudsprocedures uitvoert voordat onderhoud aan de PS122 wordt uitgevoerd.  

 

Wij adviseren de volgende onderhoudsschemaôs om een betrouwbare en probleemloze bediening 

van het transportsysteem te garanderen.  

 

Als de aanbevolen onderhoudsschemaôs niet worden opgevolgd, zal de levensduur van de machine 

onvermijdelijk worden verkort.  

 

Wij adviseren u een kopie van de uitgevoerde onderhoudsschemaôs voor toekomstig gebruik te 

bewaren.  

 
8.7.1  Dagelijks (8 uur) onderhoudsschema     Datum:__________  

 

 

Tabel 8 .1  Dagelijks onderhoudsschema  

ITEM  PLAATS  TAAK  OPMERKINGEN  AFVINKEN  

1  Transportsysteem  

Afschermingen 
controleren/vervangen  

  

Transportband 

controleren/vervangen  
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Bandspanning 
controleren/afstellen  

  

Spoorvolging van transportband 
controleren/afstellen  

  

Koelventilator van aandrijfmotor 
controleren  

  

Vuil van aandrijfmotor 
verwijderen  

  

Tandwielkast van aandrijfmotor 
op lekkage controleren  

  

Automatische smeernippels van 

aandrijftrommellagers 
controleren  

  

Automatische smeernippels van 
eindtrommellagers controleren  

  

Automatische smeernippels van 
dwangtrommellagers controleren  

  

Controleren of alle lagers soepel 
ronddraaien  

  

Controleren of alle rollen soepel 
ronddraaien  

  

Aanvoerkoker/toevoer op 
veiligheid controleren  

  

Rubberen lijsten op 

aanvoerkoker/toevoer 
controleren/afstellen  

  

Elektrische kabels of schade of  
blootliggende draden controleren  

  

Vuil van transportband 
verwijderen  

  

Controleren of alle verbindingen 
en bevestigingsmiddelen goed 
vastzitten  

  

2  Cabine  

Zorgen of de vloer schoon en 
materiaalvrij is  

  

Zorgen dat de deuren soepel 
openen  

  

Zorgen dat alle lichten werken    

Controleren of alle verbindingen 
en bevestigingsmiddelen goed 
vastzitten  

  

Elektrische kabels of schade of 
blootliggende draden controleren  

  

3  Toegangswegen  

Zorgen dat de vloer schoon en 
materiaalvrij is  

  

Controleren of alle verbindingen 
en bevestigingsmiddelen goed 
vastzitten  

  

5  
Boven - de - band -
magneet  

Veiligheidseisen beschreven in 
gebruikershandleiding van de 
magneet  

  

Tandwielkast van aandrijfmotor 

op lekkage controleren  
  

Elektrische kabels of schade of 
blootliggende draden controleren  

  

Controleren of alle verbindingen 
en bevestigingsmiddelen goed 

vastzitten  

  

7  Generator  

Aarding controleren    

Olie - /water - /brandstofpeil 
controleren  
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Elektrische kabels of schade of 
blootliggende draden controleren  

  

Veiligheidseisen beschreven in 
gebruikershandleiding van de 
generator  

  

 
 

8.8  Olie en smeermiddelen  

 
8.8.1  Algemeen smeeroverzicht  

 

Tabel 8 .2  PS122 Aanbevolen smering  

Olie/smeermiddel  Toepassing  
Aanbevolen 
specificatie  

Verversingsinterval 
(bedrijfsuren)  

Hydraulische olie  
Hydraulisch 
systeem  

ISO 46 hydraulische 
minerale olie  

Indien vereist  

Tandwielkastolie  

Tandwielkast 
transportband  

320 minerale of 
synthetische olie  

Zie tabel in 8.8.4  

Magneet 
tandwielkast  

Raadpleeg 

gebruikershandleiding 
van magneet  

Raadpleeg 

gebruikershandleiding 
van magneet  

Motorolie  Generatormotor  
Raadpleeg 
gebruikershandleiding 
van generator  

Raadpleeg 
gebruikershandleiding 
van generator  

Vet  
Opkrikpoten  
Verbindingsgedeelte  

Synthetisch vet  
Zorg dat alle plaatsen 
tijdens gebruik goed 
zijn gesmeerd  

Automatisch 
smeersysteem  

Lagers  
Kiverco automatisch 
smeersysteem  

Indien vereist  

 
 
 

8.8.2  Automatisch smeersysteem  

 
De lagers zijn uitgerust met Kiverco automatische smeernippels voor eenmalig gebruik. Ze zijn 

vooraf ingesteld op de aanbevolen maximale gebruiksduur van 12 maanden. (de maximale 

gebruiksduur is afhankelijk van gebruik/omstandigheden. De minimale/maximale gebruiksduur kan 

worden ingesteld tussen 6 en 12 maanden.)  

 

BELANGRIJK:  De smeernippels moeten wekelijks worden gecontroleerd om te zien of geen schade 

is ontstaan en ze goed werken.  

 

Instelling van het automatisch smeersysteem:  
Draai de knop bovenop de smeernippel totdat de gewenste instelling tegenover de rode pijlkop staat.  
Noteer de datum waarop de smeernippel moet worden vervangen in het vak voor de 
vervangingsdatum. Noteer deze datum ook in het onderhoudsschema. Zoals hierboven aangegeven, 
moeten d e smeernippels wekelijks worden gecontroleerd.  

 
8.8.3  Smering van de tandwielkast  

 
De tandwielkast is voorzien van minerale olie, die op het typeplaatje is vermeld.  Als olie moet 

worden bijgevuld met de genoemde olie, raadpleeg dan de smeringtabel in 8.8.4.  
 

Wordt een andere olie dan de olie op het typeplaatje gebruikt, dan moet de olie in de tandwielkast 
eerst wordt afgetapt en vervolgens tot aan de betreffende markering met het gekozen type olie 
worden gevuld (zie smeerschema in 8.8.4 voor nadere informatie) . 
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8.8.4  Smeerschema voor tandwielkast  

   

Tabel 8 .3  Aanbevolen smering voor tandwielkast en lagers  

Element  
Aanbevolen  
smeermiddelen  

Inhoud  
Verversingsintervallen 
(uren)  

Tandwielkast  

 
Minerale olie  

 
Fuchs CLP320  

Shell Omala S2 G 320  
Agip Blasia 320  

Kluberoil GEM1 320  
Mobilgear 600 XP 320  

 

6,1  
liter  

 
 

Voor het eerst verversen 
na 500 uur en dan elke  

 
2500 uur  

 

 

Tandwielkast  

 

Synthetische olie  

 
Shell Omala S4 WE 320  

Agip Blasia S 320  
Klubersynth GH 6 320  

Mobil Glygoyle 320  

Castrol Alphasyn PG 320  
Total Carter SY 320  

 

6,1  
liter  

 

 

 
 

Ververs elke  
12.000 uur  

 

 

Automatisch 
smeersysteem van 

lagers  

Kiverco  
Automatic Greaser  

N.v.t.  Zie 8.8.2  

 
  
Als de voorkeursfabrikant niet is vermeld, dient u Kiverco Limited te raadplegen voor een lijst met 

andere alternatieven.  
 
Meng geen smeermiddelen van verschillende fabrikanten of minerale olie met synthetische olie.  

 

8.9  Oplossen van problemen  

 

Tabel 8 .4  Oplossen van problemen bij de PS122  

Item  Probleem  Mogelijke oorzaak  Oplossing  

Transportsysteem  

1 
Aandrijftrommel draait, 

maar band beweegt niet  

Transportband te zwaar belast  Verwijder last  

Verkeerd ingestelde 
bandspanning  

Wijzig bandspanning  

Versleten transportband  Vervang transportband  

Trommelisolatie versleten  Vervang trommelisolatie  

Rollen draaien niet soepel  
Reinig / controleer -  vervang 
rollen, indien nodig  

2 Band - /aandrijfrol gestopt  

Materiaalverstopping  Verwijder verstopping  

Stroomuitval  
Controleer juiste 
toevoerspanning  

Storing bedieningspaneel  
Controleer juiste werking 
van regelklep  
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Defecte elektromotor  
Controleer motor volgens 
aanbevelingen van fabrikant  

3 
Transportband spoort niet 

goed  

Versleten transportband  Vervang transportband  

Transportband niet waterpas  Zet transportband waterpas  

Verkeerde afstelling  
Wijzig spanning aan de 
rechter -  of linkerkant  

Ophoping van materiaal in de 
transportband  

Verwijder opgehoopt 
materiaal  

Voeding  

1 Generator start niet  

Geen brandstof  
Controleer brandstofpeil, vul 
bij  

Lege accu  Vervang of laad op  

Ander  
Raadpleeg 
gebruikershandleiding van 
generator  

2 
Geen hydraulisch 
vermogen  

Moduskeuzeschakelaar staat in 
óTestô 

Controleer stand van 
moduskeuzeschakelaar  

Leiding lekt  
Controleer alle hydraulische 
leidingen  

Defecte elektromotor  
Controleer motor volgens 
aanbevelingen van fabrikant  

Boven - de - band - magneet  

1  
Zie gebruikershandleiding van 
magneet  
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9    Reserveonderdelen  
 

9.1  Algemene informatie  

 
Klanten moeten bij de aanschaf van reserveonderdelen altijd oorspronkelijke Kiverco Limited 
onderdelen kopen.  
 
Reserveonderdelen moeten voldoen aan de technische eisen die door de fabrikant zijn aangegeven. 

Alleen met door de oorspronkelijke fabrikant geleverde reserveonderdele n is dit gegarandeerd het 
geval.  
 
Het gebruik van niet -goedgekeurde reserveonderdelen kan de betrouwbaarheid en prestatie van de 
PS122 aantasten en in extreme situaties zelfs beschadigen. Kiverco Limited is niet aansprakelijk 
voor schade die wordt veroorz aakt door het gebruik van niet -goedgekeurde reserveonderdelen en 
de garantie zal dan ook vervallen.  

 

9.2  Bestelprocedure voor reserveonderdelen  

 
9.2.1  Zorg bij de bestelling van reserveonderdelen ervoor dat alle onderstaande informatie wordt 

verstrekt zodat de juiste onderdelen worden besteld:  

 

9.2.2  Vermeld het machinetype en het serienummer. Deze informatie is te vinden op het 

typeplaatje van de machine en ook op de voorpagina van deze handleiding.  

 

9.2.3  Vermeld duidelijk het onderdeelnummer, beschrijving van het onderde el en het gewenste 

aantal van elk onderdeel. Een lijst met reserveonderdelen voor de PS122 vindt u in de 

volgende paragraaf (9.3 Lijst met reserveonderdelen).  

 

9.2.4  Vermeld de naam en het adres van de koper, het gewenste leveringsadres en de gewenste 

leveringsm ethode.  

 

9.2.5  Vermeld het bestelnummer  
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9.3  Lijst met reserveonderdelen  

 

Tabel 9 .1  Lijst met reserveonderdelen voor transportband van sorteerstation  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Tabel 9.2 Lijst met reserveonderdelen voor opkrikpoten  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tabel 9 .3  Lijst met reserveonderdelen voor cabine  
 
 

 

Transportband sorteerstation  
(Bijlage A, afb. 10.1 ï 10.6)  

Itemnr.  Onderdeelnr.  Onderdeelbeschrijving  Aantal  

1 5000 -511 -057  Motor  1 

2 5000 -522 -017  Tandwielkast  1 

3 5000 -120 -001  Lager  4 

4 5000 -130 -001  Automatisch smeernippel  6 

-  -  
Bevestigingsmaterialen automatische 
smeernippel  

6 

5 1041 -200 -022C  Transportband  1 

6 1040 -400 -037A  Aandrijftrommel  1 

7 1040 -400 -006C  Eindtrommel  1 

8 1040 -300 -037A  Dwangtrommel  1 

9 5000 -110 -003  Dwangtrommel lager  2 

10  5000 -360 -001A  Stootstangen  5 

11  1040 -300 -006  Lastroller  15  

12  1040 -300 -007  Retourroller  6 

13  1200 -700 -012  
Rubberen lijst achterkant 

aanvoerkoker  
1 

14  1200 -700 -029  Rubberen lijst zijkant aanvoerkoker  2 

15  1200 -200 -061  Rubberen afdekking dwangtrommel  2 

16  1200 -200 -082  Rubberen deflector met korte kop  2 

17  1200 -200 -146  Rubberen deflector met lange kop  2 

18  1200 -700 -022  Gevederd rubber aanvoerkoker  1 

19  1040 -300 -039  Krachtige retourroller  2 

20  1200 -200 -075  Magneetkoker  1 

Voorste en achterste opkrikpoten  
(Bijlage A, afb. 10.7 -10.8)  

Itemnr.  Onderdeelnr.  Onderdeelbeschrijving  Aantal  

20  5000 -410 -045  Hydraulische ram  2 

21  1200 -250 -A11  Opkrikpoot rechts  1 

22  1200 -250 -A09  Opkrikpoot links  1 

23  1200 -250 -029A  Dwarsstang  2 

24  5000 -410 -044  Hydraulische ram  2 

25  5000 -398 -006  Wiel  2 

Cabine  
(Bijlage A, afb. 10.9)  

Itemnr.  Onderdeelnr.  Onderdeelbeschrijving  Aantal  

26  1200 -400 -009  Inlaatrubber cabine  1 

27  1200 -400 -052  Uitlaatrubber cabine  1 

28  5000 -315 -001  Traptreden  28  

29  5000 -410 -042  Hydraulische ram  1 

-   Lampen   

-  1200 -100 -049  Hefkabel cabine  1 



 

63  
                

 

PS122  

Bedieningshandleiding  
 

Kiverco Limited  2018  
Fouten en vergissingen voorbehouden  
Alle rechten voorbehouden.  
 

Tabel 9 .4  Lijst met reserveonderdelen voor boven -de-band -magneet  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
**Zie magneethandleiding in bijlage C voor nadere informatie**  

 

 

Tabel 9 .5  Lijst met reserveonderdelen voor aanjager  

 
 
 
 
 
 
 

 
**Zie aanjagerhandleiding in bijlage C voor nadere informatie**  

 

 
 

Tabel 9 .6  Lijst met reserveonderdelen voor hydraulisch systeem  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Boven - de - band - magneet en - frame  
(Bijlage A, afb. 10.10)  

Itemnr.  Onderdeelnr.  Onderdeelbeschrijving  Aantal  

30  5000 -270 -001  Hoogteverstelstang  4 

31  5000 -230 -004  Hijsoog  8 

32  5000 -340 -005  Steunketting  4 

33  5000 -340 -003  D-schalm  8 

34  5000 -931 -050  Boven -de-band -magneet  1 

35  -  Transportband  1 

36  -  Motor  1 

37  -  Tandwielkast  1 

38  -  Lager  4 

39  -  Koppelarm  1 

40  -  Veiligheidsafdekking  1 

Aanjager  

(Bijlage A, afb. 10.11 -10.12)  
Itemnr.  Onderdeelnr.  Onderdeelbeschrijving  Aantal  

41  5000 -911 -009  Compacte aanjager (11 kW)  1 

42  5000 -911 -004  Grote aanjager (15 kW)  1 

Hydraulisch systeem  

Itemnr.  Onderdeelnr.  Onderdeelbeschrijving  Aantal  

43  5000 -444 -001  Systeemset  1 

44  5000 -425 -003  5 ï Station CETOP 3 verdeelstuk  1 

45  5000 -421 -009  CETOP 3 AB -T 24V klep  3 

46  5000 -421 -011  
CETOP 3 alle poorten  geblokkeerd 
24V  

1 

47  5000 -421 -010  CETOP 3 losklep 24V  1 

 5000 -424 -005  
ǖ" BSP 50/50 compensatie-
overstroomklep  

1 

50  1200 -900 -005C  Slangenset  1 
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Tabel 9 .7  Lijst met reserveonderdelen voor transportuitrusting  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Samengesteld door: Tomás Malone  
 

Gecontroleerd door:  
 
Geverifieerd door:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transportuitrusting  

Itemnr.  Onderdeelnr.  Onderdeelbeschrijving  Aantal  

51  5000 -630 -001  Wiel/band -  ósuper singlesô 2 

52  5000 -650 -013  Wielblokken  4 

53  5000 -650 -002  
Spatschermen -  buitenste kunststof 

afdekking  
2 

54  5000 -650 -005  Spatschermen -  bevestigingsstang  4 

55  5000 -650 -006  
Spatschermen -  

bevestigingsbeugels  
8 

56  5000 -640 -001  As -  bladveren  Indien vereist  
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10   Bijlagen  

10.1  Bijlage A ï Plaatsen van reserveonderdelen  
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Afb. 10 .2  Opengewerkte doorsnede van eindgedeelte transportband sorteerstation  

Afb. 10 .3  Opengewerkte doorsnede van 1,7 m gedeelte transportband sorteerstation  
































